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Betriebs- und Montagean-
leitung

GasMultiBloc einstufige
Betriebsweise

Typ MB-D (LE) 403/053B01
Nennweiten

Rp 3/8 - Rp 1/2

Einbaulage

Installation position
Position de montage
Posizione di montaggio

[mbar]

EN 161

(V]

EN 88

EN 549
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Operation and assembly Noticed'emploietdemon-

instructions

GasMultiBloc single-stage
operation

Type MB-D (LE) 403/053B01
Nominal diameters

Rp 3/8-Rp 1/2

Max. Betriebsdruck

Max. operating pressure
Pression de service maxi.

Max. pressione di esercizio
MB-..053..: P, /max. = 60 mbar
MB-...403..: p = 200mbar

max./max].

V1+V2 Klasse A, Gruppe 2
V1+V2 Class A, Group 2
V1+V2 Classe A, Groupe 2
V1+V2 Class A, Gruppo 2
nach / acc. / selon/ a norme
EN 161

U, ~(AC)220V-15%...-230V+10%
oder/or/ou/o

~(AC)110V -120V, ~(AC) 240V
=(DC) 48V, =(DC) 24V -28V
Einschaltdauer/Switch-on duration/
Durée de mise soustension/ Durata
inserzione 100 %

Klasse A, Gruppe 2

Class A, Group 2

Classe A, Groupe 2

Class A, Grupo 2

nach / acc. / selon / a norme
EN 88

Feinfliter
Microfllter
Filtre fin
Filtro fine

tage

MultiBloc gaz a une allure
Typ MB-D (LE) 403/053 BO1
Diamétres nominaux

Rp 3/8-Rp 1/2

Elektrischer Anschluf
Electrical connection
Raccordement électrique
Allacciamento elettrico
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

DUNGS®

technic

Istruzioni di esercizio e di
montaggio

GasMultiBloc monostadio
Tipo MB-D (LE) 403/053 BO1
Diametri nominali

Rp 3/8 - Rp 1/2

Erdung nach értlichen Vorschrilten
Grounding acc. local regulations

Mise 2 la terre selon normes locales
Messa a terra secondo prescrizioni locali

Pl Mp P2
11 N L2

| e —

MB-D(LE) B 01

°C
+70

| IEC 529

4 - 20 mbar
4 - 50 mbar

atTa

DIN 3398 T1

Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante
Temperatura ambiente
-15°C ... 470 °C

Schutzart

Degree of protection

Protection

Protezione

IP 54 nach/acc, /selon/anorme
IEC 529 ( DIN 40 050)

Familie 1+2+3
Family 1+2+3
Famille 1+2+3
Famiglia1+2 + 3

Ausgangsdruckbereich
Output pressure range
Pression de sortie

Campo pressione in uscita
$20/8S22: 4 -20 mbar
S$50/S 52: 4 - 50 mbar

Druckwéchter/ Pressure Switch/
Pressostat/ Pressostato
Typ/Type/Type/Tipo

GW...A2, NB...A2, UB...A2

nach / acc, / selon / a norme

DIN 3398 T1, EN 1854

In Fliissiggasanlagen den MB-D... nicht unter 0°C betreiben. Nur filr gasformiges Fliissiggas geeignet, fliissige
Kohlenwasserstoffe zerstéren die Dichtwerkstoffe.
Do not operate the MB-D... below 0°C in liquid gas systems. Only suitable for gaseous liquid gas, liquid
hydrocarbons destroy the sealing materials.
Les multiblocs MB-D... ont été congus pour étre utilisés avec des GPL a I'état gazeux et a des températures
supérieures a 0°C. Les Joints d'étanchéité se détériorent en présence d'hydrocarbure liquide.

Negli impiantl a gas liquido, non si dovra far funzionare il MultiBloc MB-D... al di sotto di 0°C. Esso & adatto
soltanto per gas liquido gassoso, gli Idrocarburl liquldi distruggono i materiali di tenuta.



Druckabgriffe
Pressure taps
Prises de pression

Manopola a pressione

—
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VerschluBschraube G 1/8

MeBstutzen optional

G 1/8 screwed sealingplug 1,3,4,

Test nipple, optional

1 !3,4!

2

2

Bouchon G 1/8
Prise de pression en option

Tappo a vite G 1/8
Presa per misuratore
optional

EinbaumaBe / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]

A = Platzbedarf fiir Offnen der Haube

i

,@\

yuung
H £

ah

B 170

A = Space requirement for opening the hood :5": o
A = Encombrement pour ouverture du capot H ﬁ= H @ :{I E
A = Spazio necessario per aprire la calotta i : I o 5 H
[ ]
B = Platzbedarf for Magnetwechsel RN B i
B = Space require:'nen?for changing solencid :D: 8 ©,° :ﬂ:
B = encombrement pour changement de la bobine s — e h
B = Spazio necessario per la sostituzione della bobina 80
- 110 Ll 4i2 pid 58 >
Typ Rp Offnungszeit EinbaumaBe / Dimensions / Gewicht
Type Opening time Cotes d'encombrement / Dimensioni Weight
Type Temps d'ouverture [mm] Poids
Tipo Tempo aperutra a b ¢ d e f g h i Peso [kg]
MB-(D) 053 BO1 Rp 1/2 < 1s 80 122 53 95 40 24 76 85 130 1.4
MB-(DLE) 053 BO1 Rp 1/2 <20s 80 122 53 95 40 24 76 112 140 1.5
MB-(D) 403 BO1 Rp 1/2 < 1s 80 122 53 95 40 24 76 85 130 1.4
MB-(DLE) 403 B01 Rp 1/2 <20s 80 122 53 95 40 24 76 112 140 1.5
@ INm) max. Drehmomente / Systemzubehdr M4 M5 M6 M8 G1/8 G14 G122 G3/4
max. torque / System accessorles
max. couple / Accessoires du systéme 2,5Nm 5Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7Nm 10Nm 15Nm
max. coppie / Accessorio di sistema
\ % / Geeignetes Werkzeug einsetzen! Schrauben kreuzweise anziehen!
J"" Please use proper tools! Tighten screws crosswise!
‘ g ! Utiliser des outils adaptés! Serrer les vis en croisant!
~ . Impiegare gl! attrezzi adeguatil Stringere le vitl incrociatel
’_ﬁ_ﬂ Mmax. Tmnx. DN 1 o 1 5
E{ Rp 3/8 1/2
© o
©® .
== T L. 70 105 [Nm]t<10s
e ——
M T
mox, | max. T 35 50 [Nm]t<10s

Gerit darf nicht als Hebel benutzt wérden
Do not use unit as lever.

Ne pas utiliser la vanne comme un levier.
L'apparecchio non deve essere usato come leva.
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Ubersicht/Overview/Tableau/Sommario SR TE A AT e R

{Stecker DIN 43 650)

Electrical connection for pressure switch

(DIN 43 650 connector)

Raccordement électrique du pressostat

(connecteurs DIN 43650}

Allacciamento elettrico pressostato
Elektrischer AnschluB Ventile (spin DIN 43 650)
(Stecker DIN 43 650)
Electrical connection for valves
{DIN 43 650 connector)
Raccordament électrique de I'dlectio.
vanng (connectaurs DIN 43650)
Allacciamento elettrico valvole
(spina DIN 43 650)

Einstellkappe

Setling cap

Bouton de réglage
Coperchietto di regolazione

Hydraulikbremse oder Einstellteller
Hydraulic brake or setting plate

Frein hydraulique ou bouton de réglage
Freno idraulico o piattello di regolazione

Magnet
Solenoid
Bobine
Bobina

MeBanschluB G1/8 maglich

Test point connection G 1/8 possible
Prise de pression G 1/8 possible
Possibilita attacco misuratore G 1/8

MeBanschluB G 1/8 moglich

Test point connection G 1/8 possible
Prise de pression G 1/8 possible
Possibilita attacco misuratore G 1/8
Eingangsflansch
Inlet flange

Bride d’entrée
Flangia in entrata

Ausgangsflansch
Outlet flange
Bride de sortie
Flangia in uscita

Druckwdachter
Pressure switch
Pressostat
Pressostato

Elektrischer Anschlul Druckwachter
(Stecker DIN 43 650)

Electrical connection for pressure switch
{DIN 43 650 connector}

Raccordement éleclrique du pressostat
{connecteurs DIN 43650}

Allacciamento elettrico pressostato
{spina DIN 43 650)

Plombierungstse

Lead seal eye

Oeillet de plombage
Occhiello per piombatura

Einstellkappe

Selling cap

Bouton de réglage
Coperchietto di regolazione

Elektrischer AnschiuB Ventile (Stecker DIN 43 650)

Electrical connection for valves (DIN 43 650
connector)

Raccordement éleclrique de I'¢lectro-vanne
(connecteurs DIN 43650)

Allacciamento elettrico valvole {spina DIN 43 650)

Hydraulikbremse oder Einstellteller
Hydraulic brake or setting plate

Frein hydraulique ou bouton de réglage
Freno idraulico o piattello di regolazione

Magnet
Solenoid
Bobine
Bobina

MeBanschluB G 1/8 méglich
Test point connection G 1/8 possible
Prise de pression G 1/8 possible

Possibilita attacco misuratore G 1/8
MeBanschluB G1/8 moglich

Test point connection G 1/8 possible
Prise de pression G 1/8 passible
Possibilita attacco misuratore G 1/8

MeBanschluB G 1/8 nach Ventil 1,
beidseitig méglich

Test point connection G 1/8 downstream
of valve 1, possible on both sides

Prise de pression G 1/8 apres
V1 possible des deux cotes
Possibilita attacco misuratore
G 1/8 dopo valvola 1 su
entrambi | lati

Eingangsflansch
Inlet flange

Bride d'entrée
. Flangia in entrata

MeBanschluB G 1/8 vor V1 beidseitig moglich

VMS/CD - Edition 01.96 = Nr. 223 931

Ausgangsfiansch GasfluBrichtung
Outlet flange Gas flow direction Test point connection G 1/8 upstream of V1, possible on both sides
Bride de sortie Direction du flux de gaz Prise de pression G 1/8 avant V1 possible des deux cotés

3...

e
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Flangia in uscita Direzione flusso gas Altacco misuratore G 1/8 possibile sui due lati



Gewindeflanschausfiihrung
MB- ... BO1

(DN 10 - DN 15)

Ein- und Ausbau

1. Gewinde schneiden

2. Flansche montieren, gepriftes
Dichtmittel verwenden.

3. GasMultiBloc einsetzen, Schrau-
ben A bis H einschrauben,
DurchfluBrichtung beachten!

4. Nach Montage Funktions- und
Dichtheitsprufung durchfihren.
AnschluB T und 4, MB..403/053:
Py - 200/60 mbar

Threaded flange version
MB- ... Bo1

(DN 10 - DN 15)

Mounting and dismounting

1.
2.

w

Tap thread
Mount flange, use tested seal-
ing compound.

. Insert GasMultiBloc, screw in

screws A to H, Ensure that flow
direction is correct.

. After mounting, perform func-

tion and leakage test. Connec-
tions 1and 4, MB..403/053: p__..
200/60 mbar

Version a brides taraudées
MB- ... BO1

(DN 10 - DN 15)

Montage et démontage

1. Fileter le tube

2.Monter la bride, utiliser de la
pate & joints appropriée.

3. Mettre en place le Muttibloc gaz,
visser les vis A a H, respecter le
sens du flux!

4. Aprées le montage, effectuer un
controle de fonctionnement et
d'étanchéité.Raccordement 1 et
4,MB..403/053:P__ 200/60 mbar

Esecuzione con flangia filettata
MB- ... BO1

(DN 10 - DN 15)

Montaggio e Smontaggio

1. Eseguire la filettatura
2.Montare la flangia; impiegare
mezzi di tenuta provati.
Montare il GasMultiBloc e avvitare
le vitida A ad H.
Fare attenzione al senso di flusso!
. Al termine del montaggio effet-
tuare una prova funzionale e di
tenuta. Attacchi 1 e 4 MB..403/
053: p,,, : 200/60 mbar.

w

~
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Einstellung des Gasdruckwéch-
ters MB-... BO1

Haube mit geeignetem Werkzeug
demontieren, Schraubendreher
No. 3 bzw. PZ 2, Bild 1.

Haube abnehmen.

Berihrschutz ist nicht

grundsiétzlich gewahrt,
Kontakt mit spannungsfiihren-
den Teilen maglich.

Setting the gas pressure switch
MB-... BO1

Dismount the hood using a suitable
tool, e.g. screwdriver no. 3 or PZ 2,
Fig. 1. Remove hood.

There is no protection

againstaccidental contact.
Contact with live parts is possi-
ble.

Druckwachter am Einstellrad mit
Skala aufvorgeschriebenen Druck-
sollwert einstelien, Bild 2.

Anleitung des Brennerher-
A stellers beachten!
Druckwéchter schaltet bei steigen-
dem Druck: Einstellung auf die lin-
ke Begrenzungslinie TH.
Druckwachter schaltet bei fallen-
dem Druck: Einstellung auf die
rechte Begrenzungslinie I.
Haube wieder montieren!

Set the pressure swilch at the set-
ting wheel to the specified pressure
setpoint using the scale, Fig. 2.

Observe the burner manu-

facturer's recommenda-
tions!
Pressure switch switches as pres-
sure increases: Set to left limit line
Th. Pressure swilch switches as
pressure reduces: Set to right limit
line#d. Remount hood!

Réglage du pressostat MB-...B01 n

Enlever les vis du capot en utilisant
un tournevis N°3 respectivement
PZ 2, Figure 1.

Enlever le capot.

Laprotectiondes plots n'est

pas garantie. Contact avec
des piéces sous tension possi-
ble.

Regolazione del pressostato gas
per MB-... BO1

Smontare la calotta con un attrez-
zo adeguato, ossia cacciavitenr. 3
rispettiv, PZ 2, figura 1. Togliere la
calotta

Non é sostanzialmente ga-

rantita la protezione da
scariche, é possibile il contatto
con conduttori di tensione.

Régler le pressostat avec son bou-
ton sur la valeur désirée, Figure 2.

Respecter les recomman-
dations du constructeurdu
brileur!
Le pressostat commute par pres-
sion montante: régler sur ligne de
limitation gauche TH.
Le pressostat commute par pres-
sion descendante: régler sur ligne
de limitation droite. .
Remonter le capot!

Tarare il pressostato, come in figu-
ra 2, sul valore di pressione nomi-
nale prescritto, agendo sulla rotel-
la della scala graduata.

Prestare attenzione alle

istruzioni indicate dal
fabbricante del bruciatore!
Il pressostato scatta con pressione
in salita: regolazione sulla linea di
delimitazione sinistra TIL Il presso-
stato scatta con pressione in di-
scesa: regolazione sulla linea di
delimitazione destraBl. Rimontare
la calotta.

!®l Made in Germany //

DUNGS® !
technic ',:
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MB-... BO1
Einstellung des Druckregelteils

—_

. Schutzklappe 1 6ffnen.

2. Druckregelteil durch Drehen der
Einstellschraube mit Schrauben-
dreher No. 3 auf gewdnschten
Ausgangsdruck p, einstellen,
Bild 1. Mégliche Ausgangs-
druckbereiche 4-20 mbar bzw.
4-50 mbar. Druckmessung an
Druckabgriff No. 3.

MB-... BO1
Setting the pressure regulator

1. Open protective cover 1.

2. Set pressure controller to the
desired output pressure p, us-
ing the screwdriver no. 3, Fig. 1.
Possible output pressure rang-
es: 4-20 mbar or 4-50 bar. Pres-
sure measurement at pressure
taps no. 3.

MB-... BO1
Réglage du régulateur de pression

1. Oter le capuchon 1.

2. Réglage du régulateur de pres-
sion en tournant la vis de régla-
ge avec un tournevis N°3 jus-
qu'a l'obtention de la pression
desirée en p,. Figure 1, dans la
limite de pression de sortie 4-20
mbar ou 4-50 mbar. Controle de
la pression sur la prise N°3.

MB-... BO1
Regolazione della pressione

1. Aprire il coperchietto 1.

2. Tarare la parte che regola la
pressione ruotando la vitina di
regolazione con un cacciavite
nr. 3 e portandolo sulla pressio-
ne diuscita p, desiderata, come
in Fig.1. Possibili campi dirego-
lazione pressione in uscita 4-20
mbar e rispettivamente 4-50
mbar. Misurazione pressione
sulle prese nr. 3.

Plombierung

Plombierungsose 2 in der Ver-
schluBklappe @ 1,5 mm. Plombie-
rungsose 3inder Kreuzlochschrau-
be @ 1,5 mm.

Nach Einstellung des gewunsch-

ten Drucksollwertes.

1. Schutzklappe 1 schlieBen.

2. Draht durch 2 und 3 ziehen, Bild 2.

3. Plombe um Drahtenden druk-
ken, Drahtschlaufe kurz halten,

AuBerbetriebsetzung des Druck-
regelteils durch Regler-Blockie-
rungs-Set.

MB-...053/403 Bestell Nr.202750

Lead seal

Lead seal eye 2 in 1.5 mm dia.
sealing cover. Lead seal eye 3 in
1.5 mm capstan headed screw.

After setting the required pressure

setpoint:

1. Close protective cover 1.

2. Route wire through 2 and 3, Fig. 2

3. Press lead around wire ends,
keep wire loop short.

Pressure regulator can be shut
down using the regulator block-
ing set.

MB-...053/403 Order No.202750

Plombage

Oeillet de plombage 2 @ 1,5 dans
le capuchon. Oeillet de plombage
3 @ 1,5 mm dans la vis a téte
percee.

Apres leréglage de la pression de

sortie.

1. Remettre le capuchon 1.

2. Passer le fil de plombage dans
les trous 2 et 3 Figure 2.

3. Plomber en laissant une petite
boucle.

Neutralisation du régulateur de
pression avec le kit de blocage
du régulateur.

MB-...053/403 Code Nr. 202 750

Piombatura

Occhiello per piombatura nel co-
perchietto @ 1,5 mm. Occhiello per
piombatura nella vite a testa tonda
forata @ 1.5 mm.

Dopo la regolazione del valore di

pressione nominale desiderato.

1. Chiudere il coperchietto 1.

2. Tirare ilfilo attraversoipunti2 e 3
(Fig.2)

3. Piombare le estremita del filo la-
sciando corto l'anello passante.

Messa fuori servizio della parte
di regolazione pressione utiliz-
zando il set di bloccaggio/rego-
lazione.

MB-...053/403 cod. nr. 202 750

@ YMS/CD « Edition 01.96 » Nr. 223 931
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MB-D ... B01
Hauptmengeneinstellung nur
an V2 méglich.

Main flow setting only possi-
ble at V2.

Réglage du débit principal pos-
sible uniquement sur V2.
Regolazione portata prinzipa-
le possibile solo su V2.

Schrauben lbsen
Loosen screw
Desserrer vis
Allentare la vite

| T

Ap

min./mini max./maxi.

Werkseinstellung
Factory selting
Réglage d"usine
Regolazione in fabbrica

MB-DLE ... BO1
Hauptmengen einstellung nuran
V2 méglich.

Main flow setting only possible
at V2.

Réglage du débit principal pos-
sible unlquement sur V2.
Regolazione portata principale
possibile solo su V2.

Schrauben losen
Loosen screw
Desserrer vis
Allentare la vite

[m®/h]

Hauptmengeneinstellung

bei Lieferung: (offen) max.
Einstellung durch Lack sichern.
Einstellung bei MB- ... und
MB-LE... nicht méaglich.

Main flow setting on deliv-

ery: (open) max. Secure
setting by applying varnish. Set-
ting of MB-... and MB-LE... not
possible.

au maximum (ouvert) a la
livraison. Protéger le réglage
avec un point de laque. Les MB-
... ¢t MB-LE... ne sont pas régla-
bles.

Q Le débit principal estréglé

Regolazione portata prin-

cipale alla consegna:
(aperto) max. Fissare la regola-
zione con vernice. Non é possi-
bile la regolazione su MB... e
MB-LE...



MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 R
Schnellhubeinstellung V.

WerkseinstellungMB-DLE ... BO1,
MB-LE ... BOT:
Schnellhub nicht eingestellt

1. Einstellkappe E von der Hydrau-
lik abschrauben,.

2. Einstellkappe drehen und als
Werkzeug benutzen.

3. Linksdrehen = VergréBerung
des Schnellhubes (+).

{m® /]

Y

Schnellhub
Fast stroke
Course rapide
Scatto rapido

MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 o
Rapid stroke adjustmentV___

Fa

ctory setting MB-DLE ... BO1,

MB-LE ... BOT:
Rapid stroke not adjusted

1.

2.

3.

Unscrew the adjustment cap E
from the hydraulic brake.
Invert the adjustment cap and
use as a tool.

Turn anti-clockwise = increase
rapid stroke (+).

raa

rkseinstellung

_— Faclory setting

Reglage d'usine
Regolazione in fabbrica

MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 o
Réglage course rapide V_,

Réglage en usine MB-DLE...BOT,
MB-LE...BO1:
Course rapide non réglée

1. Dévisser le capuchon de régla-
ge E du frein hydraulique.

2. Tourner le capuchon deréglage
et I'utiliser comme outil.

3. Rotation & gauche = augmen-
tation de la course rapide (+).

[s]

o |

MB-DLE ... BO1
MB-LE ... BO1 Q
Regolazione scatto rapido V,,

Regolazione in fabbrica del
MB-DLE ... BO1, MB-LE ... BO1:
Scatto rapido non regolato

1. Svitare dal freno idraulico il

coperchietto E.

2. Fare ruotare il coperchietto uti-

lizzandolo come attrezzo.

3. Rotazione antioraria = aumen-

to dello scatto rapido (+).

Austausch Hydraulik oder Ein-
stelitelier

1. Anlage ausschalten,

2. Sicherungslack Uber der
Senkkopfschraube A entfer-
nen.

3. Senkkopfschraube A aus-
schrauben.

4. Zylinderkopfschraube B aus-
schrauben.

5. Einstellteller C bzw. Hydraulik
D abheben.

6. Einstellteller C bzw. Hydraulik

D austauschen.

. Senk- und Zylinderkopf
schraube wieder eindrehen.
Senkkopfschraube nur so
festziehen, daB Hydraulik
noch gedreht werden kann.

8. Senkkopfschraube A mit Si-
cherungslack Uberziehen.

9. Dichtheitspriifung liber

Druckabgriff VerschluB-

schraube 3

pmnx.lmnll. = 200 mbar.
Funktionskontrolle durchfiih-

ren.

Anlage einschalten

~J

10.

11.

Replacing hydraulic brake unit
or adjustment plate

1.

Switch off firing system.

2. Remove locking varnish from

countersunk screw A.

3. Unscrew countersunk screw A,
4. Unscrew socket head screw B.
5. Raise adjustment plate C or

hydraulic brake D.

6. Exchange adjustment plate C

v

8

or hydraulic brake D
. Screwin countersunk and sock-
et head screw.

Onlytighten socketheadscrew 7.

Remplacement du frein hydrau-
ligue ou du disque de réglage

—_

so that hydraulic brake can just

be turned.
. Coat countersunk screw A with
locking varnish.

9. Leakage test: Pressure tap

at sealing plug 3
=200 mbar.

pmnx.lmnxl.

10. Perform functional test.

11

. Switch on firing system.

s
i
=

10.

. Mettre['installation horstension.
. Eliminer le vernis de blocage

au-dessus de la vis a téte frai-
sée A.

. Dévisser la vis a téte fraisée A.
. Dévisser la vis a téte cylindri-

que B.

. Soulever le disque de réglage

C ou le frein hydraulique D.

. Remplacer le disque de régla-

ge C ou le frein hydraulique D.
Revisser les vis a téte fraisée et
a téte cylindrique. Serrer la vis
a téte fraisée.

. Enduire la vis a téte fraisée A

de vernis de blocage.

. Contréle d'étanchéité par la

prise de pression bouchon
fileté 3

pmux.lmnxl. =200 mbar.
Procéder auncontréle de fonc-
tionnement.

. Mettrel'installation sous tension.

10.

11.

Sostituzione del freno idraulico
o del piattello di regolazione

1. Disinserire l'impianto
2. Rimuovere la lacca di sigillo
sopra la vite a testa svasata A.

3. Svitare la vite a testa svasata A.

4, Svitare la vite a testa cilindrica B.

5. Sollevareil piattello C o l'idrau-
lico D.

6. Sostituireil piattello C ol'idrau-
lico D.

7. Riavvitare la vite a testa cilindri-
ca e stringere la vite a testa
svasata soltanto fino a che
l'idraulico possa ancora esse-
re fatto ruotare.

8. Sigillarre con la lacca la vite a
testa svasata A.

9. Prova di tenuta attraverso il

tappo a presadi pressione 3

pmax.lmaul. =200 mbar.

Effettuare la prova di funziona-

mento.

Reinserire l'impianto.
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MB- ... BO1
Filterkontrolle

Filterkontrolle mindestens
einmal jahrlich!
Filterwechsel, wenn Ap zwi-
schen DruckanschiuB 1 und
2 > 10 mbar.
Filterwechsel, wenn Ap zwi-
schen DruckanschluB 1 und
2imVergleich zurletzten Kon-
trolle doppelt so hoch ist.

Filterwechsel muB3 durch Ausbau
der Armatur erfolgen

-

. Gaszufuhr unterbrechen, Kugel-
hahn schlieBen

. Schrauben A bis H herausdre-
hen, GasMultiBloc herausneh-
men.

. Fitereinsatz tauschen

4, GasMultiBloc wieder montieren
Schrauben A bis H einschrau-
ben

. Funktion und Dichtheitsprufung
durchfthren.
DruckanschluB uber VerschluB-
schraube 1 und 4
Poay = 200 mbar / 60 mbar

N

w

o

MB- ... BO1
Filter check

Checkthefilteratleastonce
A a year!
Change the filter, if Ap be-
A tween pressure connection
1 and 2 > 10 mbar.
Change the filter, if Ap be-
A tween pressure connection 1
and 2 is twice as high com-
pared to the last check.

You can change the filter without
removing the fitting.

1. Stop gas supply, close ball cock.

2. Remove screws Ato H and Gas-
MultiBloc.

3. Replace filter insert

4. Remount GasMultiBloc and re-
screw screws A to H.

5. Perform function and leakage
test. Pressure connection using
seal plugs 1 and 4
Prax = 200 mbar / 60 mbar

MB- ... BO1
Vérification du filtre

Vérification du filtre: mini-
mum une fois par an!
Remplacement du filtre: si
le Ap entre prise de pression
1 et 2 est> 10 mbar.
Remplacement du filtre: le
Ap entre prise de pression 1
et 2 adoublé par rapport & la
derniere mesure.

Le remplacement du filtre ne
peut étre réalisé qu'en démon-
tant le MultiBloc

1. Couper l'alimentation en gaz,
fermer le robinet a boisseau
sphérique.

2. Dévisser et retirer les vis Aa H,
enlever le Multibloc gaz

3. Echanger I'élément filtrant

4, Remonter le Multibloc gaz, vis-
serlesvisAaH

5. Effectuer un controle de fon-
ctionnement et d'étanchéité.
Prise de pression par la vis 1 et 4
P = 200 mbar/60 mbar

MB- ... BO1
Controllo filtro

volta 'anno!

Cambiare, il filtro se il Ap fra
gli attacchi pressione 1e2¢é
> di 10 mbar.

Cambiare, il filtro se il Ap fra
gliattacchi pressione 1e 2 al
confronto con l'ultimo con-
trollo di é raddoppiato

c Controllare il filro almeno 1

Per effettuare il cambio del filtro
si deve smontare I'armatura.

1. Interrompere l'afflusso del gas
chiudendo il rubinetto a sfera.

2. Svitare le vitida A ad H ed
estrarre il GasMultiBloc.

3. Sostituire l'inserto del filtro.

4. Rimontare il GasMultiBloc
avvitando le viti da A ad H.

5. Effettuare una prova funzionale
e di tenuta. Attacco pressione
attraversolevitidichiuswale 4
Ponay | 200 mbar / 60 mbar.




DurchfluB-Diagramm1 / Flow Diagram1 / Courbe des débits 1 / Diagramma di portata 1

Kurven fiir Gerédteauswahl MB- 053/403 (im eingeregelten Zustand), mit Normfilter

Curves for equipment selection MB 053/403 (in regulated state), with standard filter

Courbes pour la sélection des MB 053/403 (réglage effectué) avec filtre aux normes

Curve per la scelta del tipo di apparecchio MB 053/403 (in condizioni gia preregolate), con filtro normale

pBr=3mbar
100 |- ’H
80 -f-
60 -
50 |- %
40 |-
-l J{ F
30 - 1
¢ | 7l
—_
S 50 g/ Vi
Q2 T 4 1/
,E, m / g &
= / s U q\
<'1 ge“/ & / & Empfohlener Arbeitsbereich
Ofr—x P ‘;39 A Ay Recommended operating range
8 / 7 G Zone d'utilisation recommandée
e 7 g?ﬁ 7 f — Campo di lavoro consigliato
= 7/
-+ 1/ ™7
ot/ S8
41 &S
T M7/ 4
3 —
ol Lis )‘(
ol /
Basis + 15° C, 1013 mbar, trocken
—— Based on + 15° C, 1013 mbar, dry T—
Base + 156° C, 1013 mbar, sec
Base + 15° C, 1013 mbar, secco
1~_, 1 | I N AN
| | S L I L L L LR L
i} 1 L 1 pod b b bl Il ] L 1 L Lt bbbl 1 L 1 1 1 I T I
) I I L L B AL AL B LS BLBLILLLL) 1 L] ] I LA LR L B AL LI | | | LI L AL LR L 1
0,1 02 03 040506 08 1 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200
O, . -
Vn [m3 /h] Luft/ Air / Aria dv = 1,00
1 1 L $f gt g g il s 1 1 1 1 p L) L 1 1 1 1 - N RN 1 1
I I | i e e e e B I R I 1 | L AL | ) | B LR RN I I
02 03 040506 08 1 % 3 4 56 78910 20 30 40 60 80100 200

VMS/CD - Edition 01,96 « Nr. 223 931

w12

-
o



VMS/CD - Edition 01,96 « Nr. 223 931

-
N

DurchfluB-Diagramm 2 / Flow Diagram 2 / Courbe des débits 2 / Diagramma di portata 2

mechanisch offen / mit Normfilter / fiir Gerateauswahl MB- DurchfluBdiagramm 1 anwenden

Mechanically open/ with standard filter/use flow diagram 1 for MB equipment selection

Mécaniquement ouvert/ avec filtre aux normes/ Pour la sélection des MultiBlocs utlliser la courbe de débits 1

Aperto meccanicamente/ Con filtro normale/ Per la scelta del tipo dl appareccio MB utllizzare il diagramma di portata 1

!. y
1—F
A i
yJ
Fi
/
{1/
{1/
r‘r
SHY L
= i &l &
82 S
IEl &Y|) e
= S o / §
Q
= s/
0 > )
S11S
6 SAS T
51 ; f’
4| /f
1 /
3 -—
i |3 /
e L /. /
/ / Basis + 15° C, 1013 mbar, trocken
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[e]
Vn [m" /h] Erdgas/Natural gas/Gaz Naturel/Gas metano dv = 0,65
o o Gasart Dichte
Vverwendeles Gas/gas used/ gaz ulllisé/gas ulilizzato =V Luft/air/airfaria x f Type of gas DenSity
Type de gaz Densite dv f
Tipo di gas Densita
[kg/m3]
Erdgas/Nat.Gas/ 0.81 065 |1.24
Dichte Luft Gaz naturel/Gas metano
Density air
Densité de ['air Stadtgas/City gas/ 0.58 0.47 |1.46
Densita aria Gaz de ville/Gas citta
f=
Spez. Gweicht des verwendeten Gases Flussiggas/LPG/ 2.08 1.67 | 0.77
Spec. weight of gas used Gaz liquide/Gas liquido
Poids spécifique du gaz utilisé
Peso specifico del gas utilizzato Luft/Air/ 1.24 1.00 |1.00
Air/Aria




Safety
first

O.K.

Arbeiten am GasMuitiBloc
dirfen nur von Fachper-
sonal durchgefiihrt wer-
den.

Flanschflachen schiitzen.
Schrauben kreuzweise
anziehen. Auf span-
nungsfreien Einbau ach-
ten!

Direkter Kontakt zwi-
schen GasMultiBloc und
dem aushértendem Mau-
erwerk, Betonwéanden,
FuBbdden ist nicht zulds-

sig.

Nennleistungbzw. Druck-
sollwerte grundsitzlich
am Gasdruckregelteil ein-
stellen. Leistungsspezifi-
sche Drosselungiiber das
2. Ventil.

Grundsétzlich nach Tei-
leausbau/-umbau neue
Dichtungen verwenden.

Rohrleitungsdichtheits-
priifung: Kugelhahn vor
dem GasMuitiBloc schlie-
Ben.

Nach AbschluB von Ar-
beiten am GasMultiBloc:
Dichtheitskontrolle und
Funktionskontrolledurch-
fiihren.

Niemals Arbeiten durch-
fihren, wenn Gasdruck
oder Spannung anliegt.
Offenes Feuer vermeiden.
Offentliche Vorschriften
beachten.

Bei Nichtbeachtung der
Hinweise sind Personen-
oder Sachfolgeschiden
denkbar.

Workon the GasMultiBloc
may only be performed
by specialist staff.

Protect flange surfaces.
Tighten screws cross-
wise. Make sure that the
device is mounted free of
strain!

Do not allow any direct
contact between the Gas-
MultiBloc and hardened
masonry, concrete walls
or floors.

Always adjust nominal
output or pressure set-
points on the gas pres-
sure regulator and per-
formance-specific throt-
tling using the V2,

Always use new seals af-
ter dismounting and
mounting parts.

Pipeline leakage test:
close ball valve upstream
of GasMultiBloc.

On completion of workon
the GasMuitiBloc, per-
form a leakage and func-
tion test.

Never perform work if gas
pressure or power is ap-
plied. No naked flame.
Observe public regula-
tions.

If these instructions are
notheeded, theresultmay
be personalinjury ordam-
age to property.

DUNGS®

Seul du personnel spé-
cialisé peuteffectuerdes
travaux sur le GazMulti-
Bloc.

Protéger les surfaces de
brides. Serrer les vis en
croisant. Lors du monta-
geilfautéviter de tirer sur
les vis du MultiBloc!

Eviter tout contact direct
entre GazMultiBloc et la
magonnerie, les cloisons
en béton et planchers en
cours de séchage.

Régler toujours le débit
nominal ou les pressions
de consigne sur le régu-
lateur de pression. Limi-
tation au niveau de V2 en
fonction du débit.

Aprés un démontage ou
une modification, utiliser
toujours des joints neufs.

Contréle de I'étanchéité
de la conduite: fermer le
robinet a boisseau sphé-
rique avantles GazMulti-
Blocs.

Unefois les travaux surle
GazMultiBloc terminés,
procéder toujours a un
controle d'étanchéité et
de fonctionnement.

Ne jamais effectuer des
travaux sous pression et
ou sous tension. Eviter
toute flamme ouverte. Ob-
server les réglementa-
tions.

En cas de non-respect de
ces instructions, des
dommages corporels ou
matériels sont possible.

technic

Qualsiasi operazione ef-
fettuata sulle GasMulti-
Bloc deve essere fatta da
parte di personale com-
petente.

Proteggere le superfici
della flangia. Stringere le
viti in modo incrociato.
Provvedere a che il mon-
taggio sia fatto senza ten-
sione meccanica!

Non é consentito il con-
tattodiretto frala GasMul-
tiBloc e murature invec-
chiate, pareti in calce-
struzzo, pavimenti.

Effettuare in linea di massi-
ma la regolazione di potenza
nominale e valori nominali di
pressione sul regolatore di
pressione gas. La regolazio-
ne specifica di potenza va
fatta attraverso la V2.

In linea di massima, dopo
lo smontaggio e il rimon-
taggio di alcune parti, uti-
lizzare nuove guarnizioni.

Per la prova di tenuta del-
letubature: chiudere il ru-
binetto a sfera davanti ai
GasMultiBloc

Altermine deilavori effet-
tuati su una GasMulti-
Bloc: predisporre uncon-
trollo sia della tenuta che
del funzionamento.

In nessun caso si debbono
effettuare lavori in presen-
za di pressione gas o di
tensione elettrica. Evitare i
fuochi aperti e osservarele
prescrizioni di sicurezza
locali.

La non osservanza di
quanto suddetto pud im-
plicare danni a persone o
cose.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make alterations in the course of technical improvement/
Sous réserve de toute modification constituant un progres technique / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Verwaitung und Betrieb
Head Offices and

= DVGW Factory Usine et

& Services Administratifs

Amministrazione e
Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach

Telefon (07181) 804-0
Telefax (07181) 804-166

Korrespondenzanschrift
Postal address

Adresse postale
Indirizzare la corrispon-
denza a

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
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